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Návod na použitie 
 

 MIN/MAX teplomer s alarmom EcoTemp  
Objednávacie číslo:  810-950 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
Popis 
Teplomer EcoTemp je kontaktný teplomer s vpichovou sondou. Teplomer zapnite/vypnite stlačením tlačidla 
ON/OFF. Prístroj je pripravený na meranie behom jednej sekundy. Vložte koniec sondy do meraného média. 
Hodnota na displeji sa ustáli v priebehu niekoľkých sekúnd v závislosti od meranej vzorky a podmienok merania. 
 
 

Funkcia MAX/MIN 
Stláčaním tlačidla MAX/MIN sa na displeji objavujú maximálne a minimálne hodnoty, ktoré boli počas merania 
teplomerom zapamätané. Symboly MAX a MIN budú blikať na displeji. Tretím stlačením tlačidla sa dostanete do 
normálneho meracieho módu. Na vyčistenie pamäte MAX/MIN je potrebné stlačiť súčasne tlačidla MAX/MIN 
a ON/OFF. 

 
 
Tlačidlo °C/°F  - zmena meracích jednotiek 
Stlačením a podržaním tlačidla asi 3 sekundy °C/°F môžete meniť jednotky merania. 

 
 
Tlačidlo HOLD 
V prípade, že chcete údaj z displeja spoľahlivo odčítať v určitom momente, stlačte tlačidlo HOLD (vľavo), na 
displeji vľavo sa objaví blikajúci nápis HOLD. V tomto prípade už prístroj nemeria ale posledná nameraná hodnota 
teploty sa zafixovala na displeji. Po odčítaní teploty z displeja stlačte opäť tlačidlo HOLD, čím sa vrátite do 
normálneho meracieho módu (symbol HOLD z displeja zmizne). 
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Funkcia alarmu 
Teplomer má zvukovú signalizáciu alarmu nastavenej spodnej a hornej hranice teploty. Tieto hodnoty potom pri 
meraní svietia na displeji. Stlačením tlačidla SET začne blikať hodnota horného alarmu. Hodnotu nastavíte 
stláčaním tlačidiel UP a DOWN. Pri ďalšom stlačení tlačidla SET sa rozbliká hodnota spodného alarmu a jeho 
hodnotu opäť nastavíte stláčaním tlačidiel UP a DOWN. Opätovným stlačením tlačidla SET potvrdíte nastavenie a 
opustíte menu nastavovania alarmu. 
 
 

Výmena batérií 
Ak sa na displeji objaví  symbol „Bat“, vymeňte batérie. Na zadnej strane prístroja je batériový kryt. Dajte ho dolu 
a vložte 2 batérie typu AAA, MN2400 (1,5 V) a vráťte batériový kryt nazad. Dbajte na dodržanie polarity! 
 
 

EMC/RFI 
Vplyv rušivého elektromagnetického poľa – v prípade, že teplomer budete používať v priestore, kde je intenzita 
elektromagnetického poľa nad 3V/m, môže byť ovplyvnená presnosť merania, avšak táto skutočnosť nespôsobí 
trvalé zmeny v prístroji. 

 
Technické parametre: 
 
Merací rozsah : -50ºC až +200ºC 

Rozlíšenie : 0,1ºC alebo 0,1 ºF 

Presnosť : ±1ºC (-50 ºC až +150 ºC) 

Batéria : 2x 1,5 V, MN2400 (AAA) 

Životnosť batérie : 1000 hodín  

Typ teplotného snímača : termistor 

Displej : LC, zákaznícky 22 mm 

Rozmery : 20 x 58 x 165 mm 

Hmotnosť : 115 g 

 
 
Záruka 
Na prístroj platí záruka 24 mesiacov od dátumu predaja. Táto sa vzťahuje na mechanické a elektrické výrobné 
chyby. Prístroj neobsahuje žiadne servisovateľné časti, preto pokus o opravu neoprávnenou osobou znamená 
stratu záruky. V prípade potreby servisného zásahu zašlite prístroj predajcovi. 
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