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                                                              Návod na použitie 
Digitálny teplomer Therma 1 

 firmy ETI, objed. číslo 221-041 
 

 

Digitálny teplomer je určený na meranie teploty tekutých, kašovitých a 
čiastočne tuhých látok. Okrem displeja je teplomer vybavený aj vymeniteľnou 
sondou s konektorom. Súčasťou dodávky je kalibračný list, batéria. Teplomer 
sa zapína a vypína tlačidlom umiestneným na čelnej strane prístroja.  
Technické parametre: 

Merací teplotný rozsah : -99,9C až +299,9C pri rozlíšení 0,1C 
   300C až +1372°C pri rozlíšení  1C 

Presnosť : 0,1%  0,4°C  

Batéria 3x1,5V typ AAA 

Životnosť batérie : 10.000 hodín (5 rokov) 

Typ snímača : termočlánok, typ K  

Displej : 12 mm LCD 

Rozmer : 25 x 56 x 128 mm 

Váha : 130 g 

 
Príprava na meranie 
Pohybom smerom nadol dajte dolu kryt batériového priestoru, ktorý sa nachádza na zadnej strane 
teplomera. Vložte batérie. Založte späť kryt batériového priestoru. Pri výmene batérií postupujte 
obdobne. Batériu vymeňte okamžite, keď sa na displeji objaví informácia “Lo Bat”. 
Pripojte teplotnú sondu. Prístroj má konektor nad displejom na hornej bočnej strane. Dbajte na správnu 
polaritu „+“ a  „-„ táto je vyznačená ako na sonde, tak aj na prístroji. Zapnite prístroj pomocou tlačidla 
ON/OFF.  
 
Postup pri meraní 
Pri meraní je potrebné zasunúť sondu do meraného média  do hĺbky 5 až 30 mm od hrotu. Optimálna 
hĺbka ponorenia sondy je 10 mm od hrotu. Sonda nie je vodotesná, preto dajte pozor, aby ste pri 
meraní napríklad teploty vody v bazéne neponorili do vody celú sondu aj s rukoväťou. Mohlo by dôjsť 
ku vnútornému zaliatiu sondy a k jej následnému poškodeniu. Sondu do polotuhých látok (mäso, syry, 
...) zasúvajte pomaly a plynulo a nie formou vrazenia. 
 
Funkcia HOLD 
Pre zablokovanie nameranej teploty na displeji stlačte tlačidlo HOLD. Pre opätovné meranie stlačte 
tlačidlo HOLD druhý krát. 
 
Typ Senzora 
S teplomerom používajte len sondy  s termočlánkom typu K. 
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Elektromagnetické rušenie 
V prípade, že intenzita elektromagnetického rušenia je intenzívnejšia ako 3V/m, môže dôjsť 
k čiastočnému a prechodnému ovplyvneniu merania. 
 
Záruka  
na teplomer je 24 mesiacov od dňa nákupu teplomera a vzťahuje sa na mechanické a elektrické vady z 
výroby. Teplomer nemá časti, ktoré by si vyžadovali údržbu. Záruka nebude uznaná, ak teplomer bude 
niesť znaky neodborného, používania alebo opravy. V prípade potreby opravy zašlite teplomer 
predajcovi. Pred zaslaním Vám, ale odporúčame problém prekonzultovať. 

 
Ďakujeme za pozornosť! 
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