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Navod na poutzitie
Robustny, vodotesny teplomer tvaru T
Kat.cCislo 810-285 a 810-287

Obsluha teplomera.

Teplomer zapnete stlacenim ktoréhokolvek tlacidla na jeho ovladacom paneli.
Spicku meracej Cepele ponorte, vpichnite, alebo priloite do média, ktorého
teplotu chcete merat. Merana teplota sa mdze na displeji chvilu ustalovat. Dizka
ustalovania zavisi od povahy média, ktorého teplotu budete merat. Teplomer sa
vypne automaticky po 15 mindtach necinnosti.

Funkcie teplomera.

HOLD : Po stlaceni tlacidla ,HOLD" sa zablokuje na displeji teplomera aktudlne namerana hodnota. Po
jeho opatovnom stladeni sa teplomer vrati do normalneho meracieho rezimu. Avsak ak je aktivovand
funkcia ,,HOLD", teplomer sa po 15 minutach nevypne!

MAX/MIN : Po stlaceni tlacidla oznaceného ako ,MAX/MIN“ sa objavi na displeji maximalna namerana
hodnota. Zaroven bude blikat na displeji symbol ,,MAX“. Po opdtovnom stladeni tlacidla ,MAX/MIN“ sa
zobrazi na displeji minimalna namerand hodnota a na displeji bude blikat symbol ,MIN“. Naslednym
stlatenim tladidla ,MAX/MIN“ sa teplomer vriti do normdalneho meracieho rezimu. Zapamatané
maximdlne a minimalne hodnoty sa vymazu v pamati teplomera, ked'sa tento automaticky vypne.

Vymena batérie

Odskrutkujte uzaver priestoru, v ktorom je umiestnena batéria. Tento sa nachadza na zadnej stene
teplomera. Opatrne vyberte opotrebovanu batériu a vloZte novd. Dbajte na dodrZanie polarity! Nasadte
uzaver a opatrne ho dotiahnite. Nedotahujte prilis!

Vplyv rusenia

Funkénost teplomera mobzZe byt ovplyvnend, ak je tento vystaveny vysokofrekvenénému
elektromagnetickému posobeniu, napriklad v blizkosti mobilnych telefénov, pri elektrostatickom vyboji
alebo v priestore so statickou elektrinou.

Zaruka

Na tento meraci pristroj poskytuje firma E.T.l. zéruku v di?ke jedného roku. Zaruka sa vztahuje na
preukazatelné chyby materidlu a vyrobného prevedenia. V takom pripade zabezpedi firma E.T.l. bud’
opravu alebo vymenu teplomera. Zaruka sa nevztahuje na nedostatky obalu teplomera zapricinené
beznym opotrebovanim, ako aj poruchy spésobené nevhodnym alebo nespravnym pouzivanim, ci
nedbalostou. Narok na zaruku nebude mozné uznat ani v pripade Upravy alebo zasahov do konstrukcie
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teplomera, alebo pri jeho nespravnom skladovani (teplota okolia pod 0 °C, resp. nad 60 °C a vlhkost nad
70% r.v., resp. aj nizSej, ak dochadza ku kondenzacii vihkosti).

Dakujeme za pozornost
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