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Navod na pouzitie
Vpichovy teplomer ThermoPop’
Kat.c. 810-304

Obsluha pristroja

Pristroj zapnite stlacenim tlacidla #* na prednej strane teplomeru. VloZte sondu do
merane] vzorky. V zavislosti od povahy vzorky zobrazi pristroj namerand hodnotu do
niekolkych sekidnd (po stabilizacii). Teplomer sa automaticky vypne po 10 mindtach
nedinnosti.

Otacanie displeja
Stlacte tlacidlo ROTATE na zadnej strane teplomeru, hodnota na displeji sa otoci o 90°
kazdym stla¢enim tlacidla.

Podsvietenie (Backlight) displeja
Pre podsvietenie displeja stlacte tlacidlo A podsvietenie sa automaticky vypne po 10
sekundach.

°C/°F
Stlacte tladidlo °C/°F na zadnej strane teplomeru pre vyber zobrazovanej teploty v °C alebo °F.

Vymena batérii

Ak sa objavi na displeji symbol ,LO BAT", je to upozornenie, Ze batérie treba vymenit. Mincou otocte kryt batérie do
polohy Tpvymerite batériu, vloZte kryt a mincou kryt oto¢te do polohy . f@ Kvéli zachovaniu vodotesnosti
teplomeru sa uistite sa, Ze kryt je dobre uzavrety.

Zaruka

Na tento teplomer poskytuje vyrobca zaruku na materidlové a/alebo vyrobné chyby po dobu 1 roku. V pripade
opravneného pozadovania zaruky vyrobca zariadenie bud opravi, alebo vymeni. Tato zaruka sa nevztahuje na
meraciu sondu, na ktord poskytuje vyrobca zaruku 6 mesiacov. Tato zaruka sa tiez nevztahuje na beiné
opotrebovanie, a tiez nie na poskodenia sp6sobené nespravnym skladovanim a pouzivanim, nevhodnou aplikaciou
a poskodeniami sposobenymi Zivelnymi pohromami. DetailnejsSie podmienky zaruky su uvedené na stranke vyrobcu
www.etiltd.com/terms. Vyrobca si vyhradzuje pravo na zmeny v $pecifikacii bez oznamovacej povinnosti .

Dakujeme za pozornost.
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