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TREPACKY - Rocking Shaker a 3D Rocking Shaker

Starlab pondka dve podobné trepacky, ale s roznymi pohybmi plosiny: trepacku preklapaciu alebo 3D. Obidve trepacky
majld pevny uhol naklonu a poskytuji dva rezimy prace: kontinudlny alebo ¢asovo limitovany. Digitdlne zobrazenie
rychlosti a ¢asu na displeji umoznuje rychlu a spolahlivi kontrolu. Alternativna platforma s upinacimi valcami (N2400-
8011) je k dispozicii samostatne, takze tieto trepacky su vhodné pre Sirokl skalu aplikécii, napriklad: blotting, kultiva-
cie a iné inkubacné techniky. Oba typy trepacCiek dodavame s ploSinami s upeviiovacimi gumami (N2400-8020§(v cene).
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Platforma s upinacimi trakmi v cene

Dva prevadzkové rezimy: kontinudlny a ¢asovy.
LC displej zobrazujuci rychlost a cas.
Maximalne zatazenie do 7,5 kg.

Malé rozmery.

N2400-8021

TECHNICKE PARAMETRE

N2400-8010 N2400-8020
Displej zobrazenia rychlosti a ¢asu LCD
Rozsah kmitov 100 - 500 rpm
Pripustna pracovna teplota okolia 4-40°C
Pripustna pracovna vlhkost okolia <80 %
Prevadzkové rezimi Dva: ¢asovovo limitovany a kontinualny
Pohyb plosiny pri trepani kolisavy 3D
Maximalne zataZenie 10 kg 5kg
Naklon 9°
Casovaé 1= 1199 mindt (19 hodin, 59 min(t)
Prikon 40W ‘ 50w
Napdjanie 100 - 240V, 50/60 Hz
Hmotnost 9 kg
Rozmery (S xh x v) 370x420x106 mm ‘ 370x720x200 mm

Kat. ¢islo Nazov

N2400-8010 Rocking Shaker
N2400-8020 3D Rocking Shaker
N2400-8011 Univerzalna platforma s upinacim valcami
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