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KOMPAKTNÉ A DÔMYSELNE NAVRHNUTÉ PODPORNÉ PRÍSTROJE PRE VAŠE LABORATÓRIUM!

OZNAČOVANIE VZORIEK

AK STRATÍTE OZNAČENIE VZORKY, STRATÍTE AJ SAMOTNÚ VZORKU!

TLAČIAREŇ ŠTÍTKOV
Tlačiareň identifikačných štítkov BMP-21 je eko-
nomicky výhodným riešením pre označovanie 
Vašich vzoriek. Tlač je permanentná a odolná voči 
agresívnym činidlám, vrátane xylénu, alkoholu, eta-
nolu a DMSO. Taktiež vydrží extrémne laboratórne 
podmienky, napr. tekutý dusík, zmrazovanie, 
horúce kúpele alebo autoklávovanie Možnosť 
zvoliť si až zo 6 veľkostí písma Vám umožní tlačiť 
štítky na všetky typy skúmaviek, prípadne plat-
ničiek a iného druhu laboratórneho materiálu, 
ktorý si vyžaduje označenie.

Kat. číslo Názov Balenie

N3000-2000 Tlačiareň laboratórnych štítkov BMP-21 1 ks

N3000-2002 Adaptér (opcia) 1 ks

TECHNICKÉ PARAME
Metóda tlače Teplom - nerozmazáva sa

Rozlíšenie tlače 203 dpi

Typ pásky Kontinuálna

Max. tlač štítkov / deň 75

Maximálna plocha tlače 16mm

Rýchlosť tlače 10mm / 1 sekunda

Čiarové kódy ÁNO 1D (lineárne) - možné iba u pások 
19,1mm

Pamäť 12 súborov

Napájanie 6xAA batéria (nie je súčasťou balenia) 
alebo adaptér (opcia)

Hmotnosť 750 gramov

Rozmery 125x235
ODOLNÁ TLAČ

JEDNODUCHÁ
OBSLUHA

ŠIROKÁ PONUKA
PÁSOK

Označenie skúmavky bežným 
spôsobom môže spôsobiť, že 
stratíte Vašu vzorku len na 
základe toho, že sa z nej stratí 
označenie!

Pri použití talčiarne BMP-21 sa 
Vám podarí predísť takejto situácií. 
Tlač je trvalá a odolná aj voči 
agresívnym činidlám. 
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KOMPAKTNÉ A DÔMYSELNE NAVRHNUTÉ PODPORNÉ PRÍSTROJE PRE VAŠE LABORATÓRIUM!
B-595 Vinyl - trvácna a flexibilná páska. Premenantá akrylová tlač s ľahkým nalepením. Nalepenie je možné aj na zmrazenú skúmavku (pri teplote -18°C).
B-461 Polyester1 - Veľmi tenká páska. Vďaka tomu sa Vám skúmavky nebudú zasekávať v rotore centrifúgy alebo v stojančekoch. Výborná odolnosť aj proti
rozpúšťadlám - tlač je trvácna aj vo veľmi náročných laboratórnych podmienkach.
B-488 Polyester - Vynikajúca chemická odolnosť - možný dodatočný ručný popis na pásku. Vhodné aj do veľmi náročných laboratórnych podmienok
B-499 Nylón - Ideálne na všeobecné laboratórne použitie.
B-7425 Polypropylén -Vhodné na extrémne fyzikálne zaťaženie. Znesie extrémne nízku ako aj vysokú teplotu a dokonca zvládne aj transfer z tekutého dusíka
(-196°C) do vodného kúpeľa

PÁSKY PRE TLAČIAREŇ BMP21 VHODNOSŤ POUŽITIA
Kat. číslo Názov Balenie Dĺžka Farba Mraznička

(-80°C)
Tekutý dusík 
(-196°C)

Autokláv
(+121°C)

Vodný kúpeľ 
(+100°C)

Nízky 
profil

Čiarové 
kódy

Na označovanie

Skúmavky Sklíčka Platničky

N3795-439#* B-595 Vinyl 9,5mm 6,4m Rôzna* Max. -40°C 0,5 ml 
N3795-4399 B-595 Vinyl 9,5mm 6,4m Biela Max. -40°C 0,5 ml 
N3795-46191 B-461 Polyester 9,5mm 6,4m Biela      0,5 ml 
N5127-46191 B-461 Polyester 12,7mm 6,4m Biela      1,5ml 
N7519-46191 B-461 Polyester 19,1mm 6,4m Biela       2,0-50ml 
N3795-4889 B-488 Polyester 9,5mm 6,4m Biela   0,5 ml  
N5127-4889 B-488-Polyester 12,7mm 6,4m Biela   1,5ml  
N7519-4889 B-488-Polyester 19,1mm 6,4m Biela    2,0-50ml  
N3795-4999 B-499 Nylón 9,5mm 4,8m Biela    0,5 ml  
N5127-4999 B-499 Nylón 12,7mm 4,8m Biela    1,5ml  
N7519-4999 B-499 Nylón 19,1mm 4,8m Biela     2,0-50ml  
N3795-7425 B-7425 Polypropylén 9,5mm 6,4m Biela     0,5 ml  
N5127-7425 B-7425 Polypropylén 12,7mm 6,4m Biela     1,5ml  
N7519-7425 B-7425 Polypropylén 19,1mm 6,4m Biela      2,0-50ml  
1-Štítky B-461 sú použiteľné v tekutom dusíku len vtedy, ak sa ich konce prekrývajú! Všetky pásky sú dĺžky 6,4m okrem pásky N7519-4999, ktorá má dĺžku 4,8m.

*- Symbol : # nahraďte nasledovne : 1 - modrá, 2- zelená, 3-oranžová, 4-červená, 6-žltá, 9-biela

Popis a vlastnosti pások - podľa typu aplikácie

www.ecomed.sk, ecomed@ecomed.sk


